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防食防錆弾性シール材

ヘッドキャップ

防    食    油

押さえプレート

上部キャップ

アンカーヘッド

アンダーキャップ

アンダープレート

アルミキャップ

防食防錆弾性シール材

ヘッドキャップ

防    食    油

押さえプレート

アンカーヘッド

アンダーキャップ

永久アンカーの設計は地盤工学会基準にしたがって行い、常時の許容引張力Tasに応じて、アンカー削孔径と
PC鋼材種類によって仕様を決定します。

スーパーメタルフレームの型式

テンドンの種類と許容荷重

※許容荷重は、引張荷重、降伏荷重を基準にして、各々の安全係数を掛けて、小数点以下を四捨五入した。
※地震時は0.9×Tys又は0.8×Tusの小さい方で決定する。

許容荷重アンカー種類 アンカー種類
引張荷重
Tus
（kN）

単位質量
（kg/m）

PC鋼材
本　数

PC鋼材
本　数

φ15.2mm

SWPR7B

PC鋼材
種　類

PC鋼材
種　類

φ12.7mm

SWPR7B

PC鋼材
断面積
（mm2）

降伏荷重
Tys
（kN）

試験時
0.90×Tys
（kN）

常時
0.60×Tus
（kN）

1 98.71

アンカー
名　称

K5-1H

K5-2H

K5-3H

K5-4H

K5-5H

K5-6H

K5-7H

K5-8H

K5-9H

K5-10H

K5-11H

K5-12H

197.4

296.1

394.8

493.6

592.3

691.0

789.7

888.4

987.1

1085.8

1184.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.774

1.548

2.322

3.096

3.870

4.644

5.418

6.192

6.966

7.740

8.514

9.288

183

366

549

732

915

1098

1281

1464

1647

1830

2013

2196

156

312

468

624

780

936

1092

1248

1404

1560

1716

1872

140.4

280.8

421.2

561.6

702.0

842.4

982.8

1123.2

1263.6

1404.0

1544.4

1684.8

140.4

280.8

421.2

561.6

702.0

842.4

982.8

1123.2

1263.6

1404.0

1544.4

1684.8

地震時
0.90×Tys
（kN）

109.8

219.6

329.4

439.2

549.0

658.8

768.6

878.4

988.2

1098.0

1207.8

1317.6

許容荷重
引張荷重
Tus
（kN）

単位質量
（kg/m）

PC鋼材
断面積
（mm2）

降伏荷重
Tys
（kN）

試験時
0.90×Tys
（kN）

常時
0.60×Tus
（kN）

1 138.70

277.4

416.1

554.8

693.5

832.2

970.9

1109.6

1248.3

2

3

4

5

6

7

8

9

1.101

2.202

3.303

4.404

5.505

6.606

7.707

8.808

9.909

261

522

783

1044

1305

1566

1827

2088

2349

222

444

666

888

1110

1332

1554

1776

1998

199.8

399.6

599.4

799.2

999.0

1198.8

1398.6

1598.4

1798.2

199.8

399.6

599.4

799.2

999.0

1198.8

1398.6

1598.4

1798.2

地震時
0.90×Tys
（kN）

156.6

313.2

469.8

626.4

783.0

939.6

1096.2

1252.8

1409.4

1387.010 11.010 2610 2220 1998.0 1998.01566.0

1525.711 12.111 2871 2442 2197.8 2197.81722.6

アンカー
名　称

K6-1H

K6-2H

K6-3H

K6-4H

K6-5H

K6-6H

K6-7H

K6-8H

K6-9H

K6-10H

K6-11H

K6-12H 1664.412 13.212 3132 2664 2397.6 2397.61879.2

5 6

ハイテク技術を駆使した亜鉛・アルミニウム溶射鋼板で、完全防錆の密
閉型フレームです。きわめて軽量ですので小型重機でも施工できます。

PCフレームの型式

スクエアタイプ（HＳ）

セミスクエアタイプ（HＳＳ）

クロスタイプ（HＣ）

PCフレーム＜Hシリーズ＞

スーパーメタルフレーム＜KSシリーズ＞

受圧板として使用するＰＣフレームは、従来のＰＣフレームに限界状態
設計法による改良を加えました。さらに、アンカー定着部の切欠部に特殊
パン（鋼製函体）を設置し、フレームの板厚を軽減し、部材の価格の低減と
施工の経済性をはかりました。安定した力学性状を発揮し、アンカー力を
確実に地山に伝える、きわめて安全性の高い斜面安定工法を実現します。

KTB・引張型SCアンカー仕様選定（削孔径と許容引張力により選定）

100 200 300 400 600500 700 900800 1000 1100 1200 14001300 1500 1600 1700 1800 1900 2000

K5-1H
K5-2H
K5-3H
 

K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
 

K5-8H
K5-9H
K5-10H
K5-11H
K5-12H

1
2
3
 
4
5
6
7
 
8
9
10
11
12

常時の許容引張力：Tas（kN） 鋼材本数
（本）

アンカー
名　称

109.8

219.6

329.4

439.2

549.0

658.8

768.6

988.2

878.4

1098.0

1207.8

1317.6

PC鋼材
種　類

φ12.7mm

SWPR7B

φ15.2mm

SWPR7B

K6-1H
K6-2H
K6-3H

K6-10H
K6-11H
K6-12H

1
2
3

10
11
12

K6-4H
K6-5H

4
5

K6-6H
K6-7H
K6-8H
K6-9H

6
7
8
9

90

115

135

削孔径
φ（mm）

90

115

135

165

156.6

313.2

626.4

783.0

939.6

1096.2

1252.8

1409.4

469.8

1566.0

1722.6

1879.2

クロスタイプ（KSC） セミスクエアタイプ（KSS）

オクトタイプ（OF）スクエアタイプ（KSG）



SWPR7B

7本より12.7mm

K5

156以上

183以上
98.71
0.774

記号

呼び名

KTBユニット

公称断面積（mm2）
単位質量（kg/m）

SWPR7B

7本より15.2mm

K6

222以上

261以上
138.7
1.101

0.2%永久伸びに対する荷重
　　　　　　　　　　 Tys（kN）

引張荷重　　　　　　 Tus（kN）

主な作業工程

SCストランドの機械的特性（JIS G 3536）

SCストランド（SCーS）の塗膜、被覆寸法

SCアンボンド（SCーU2）の塗膜、被覆寸法

774

1,101

12.7

15.2

7本より

〃

SWPR7B

〃

13.9

16.4

0.20

0.20

－

－

－

－

種類

P
C
鋼
よ
り
線

P
C
鋼
よ
り
線

P C 鋼より線 防 錆 塗 膜または被覆仕様

呼び名
JIS
記号

単位
質量

（g/m）

標準
外径
（mm） a b c

標準塗膜または
　被覆厚さ（mm）

774

1,101

12.7

15.2

7本より

〃

SWPR7B

〃

0.20

0.20

0.7

0.7

1.019.0

21.5 1.0

種類

P C 鋼より線 防 錆 塗 膜または被覆仕様

呼び名
JIS
記号

単位
質量

（g/m）

標準
外径
（mm） a b c

標準塗膜または
　被覆厚さ（mm）

φ12.7mm

K5-1H～3H

K5-4H～7H

K5-8H

―

シリーズ 維持管理型鋼製キャップ

φ15.2mm

―

K6-1H～3H

K6-4H,5H

K6-6H～8H

1 削孔

2 グラウト注入

3 テンドン挿入

4 加圧注入

5 緊張

6 定着およびアンカー
    頭部処理

グラウト加圧注入

7 8

PC鋼より線
エポキシ塗膜a

PC鋼より線
エポキシ塗膜a
ポリエチレン被覆b

ポリエチレン被覆c
グリース層

ＳＣストランド®（ＳＣ－Ｓ）特許取得

ＳＣアンボンド®（ＳＣ－Ｕ2 ）特許取得

ケーシング

テンドン

ジャッキ

定着具

グラウトホース

[単位：mm]

※ 表中にないアンカー規格のキャップは別途検討。
※ 鋼管の長さ(L)は標準の長さで、アンカーの仕様により変更が可能。

Ａ

200

200

250

250

Ｂ

210

210

250

270

φ

139.8

165.2

190.7

216.3

L

305

330

335

360

t

6

6

9

9

アンカーヘッド

防 食 油

鋼製キャップ

頭部詳細

維持管理型鋼製キャップの形状寸法

鋼  管

維持管理型

パッキンボルト用孔

A

A

φ

L tt

余  長

B

KTB・引張型SCアンカーの維持管理
維持管理型鋼製キャップは緊張余長を十分に確保できるため、除荷したアンカーを再度緊張定着することが
可能です。また、キャップの長さを変更することが可能なため自由長の長いアンカーにも対応できます。



■ くさび ■ 支圧板（アンカープレート）・アンダープレート

○ 現場打ちのり枠を使用する場合

109

くさびの形状寸法
［単位：mm］

25.9
28.9

37
45

部材記号

K5-W
K6-W

PC鋼材
種　類
φ12.7mm
φ15.2mmＢ

φ
Ａ

■ アンカーヘッド・ナット

Ａ

ー

29

29

29

29

29

29

29

ー

33

33

33

33

33

33

33

Ｂ

26

26

26

26

26

26

26

26

29.3

29.3

29.3

29.3

29.3

29.3

29.3

29.3

Ｃ

16

16

16

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

18

18

18

D

81

81

81

96

106

116

146

146

96

96

96

116

136

136

166

166

E

75

75

75

85

100

105

110

110

85

85

85

95

125

125

140

140

F

101

101

101

120

130

139

177

177

120

120

120

139

177

177

219

219

G

50

50

50

55

65

70

70

70

55

55

55

60

80

80

85

85

ナット

K5-1H

K5-2H

K5-3H

K5-4,5H

K5-6,7H

K5-8H

K5-9～11H

K5-12H

K6-1H

K6-2H

K6-3H

K6-4,5H

K6-6,7H

K6-8H

K6-9～11H

K6-12H

シリーズ

K5-1LLG-C

K5-2LLG-C

K5-3LLG

K5-5LLG

K5-7LLG

K5-8LLG

K5-12LL

K5-12LLG

K6-1LLG-C

K6-2LLG-C

K6-3LLG

K6-5LLG

K6-7LLG

K6-8LLG

K6-12LL

K6-12LLG

部材記号
アンカーヘッドPC鋼材

種    類

φ15.2mm

φ12.7mm

［単位：mm］

支圧板（アンカープレート）、アンダープレート形状寸法
1）コンクリート設計基準強度 f'ck=18N/mm2

［単位：mm］

支圧板（アンカープレート）、アンダープレート形状寸法
 2）コンクリート設計基準強度 f'ck=21N/mm2

部材記号
AP20-50-16M
AP20-50-25M
AP23-50-32M
AP27-65-36M
AP29-65-40M
AP31-74-40M
AP33-74-45M
AP35-84-50M
AP37-104-40M
AP38-104-45M
AP20-56-16M
AP23-56-25M
AP27-56-32M
AP31-74-36M
AP33-74-45M
AP36-94-36M
AP38-94-45M

Ａ
200
200
230
270
290
310
330
350
370
380
200
230
270
310
330
360
380

Ｂ
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
56
56
56
74
74
94
94

Ｃ
16
25
32
36
40
40
45
50
40
45
16
25
32
36
45
36
45

部材記号
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP23-122-6M
UP27-122-6M
UP29-122-6M
UP31-122-6M
UP33-122-6M
UP35-140-6M
UP37-163-6M
UP38-163-6M
UP20-122-6M
UP23-122-6M
UP27-122-6M
UP31-122-6M
UP33-122-6M
UP36-140-6M
UP38-140-6M

Ｄ
200
200
230
270
290
310
330
350
370
380
200
230
270
310
330
360
380

Ｅ
122
122
122
122
122
122
122
140
163
163
122
122
122
122
122
140
140

Ｆ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

部材記号
AP20-50-16M
AP20-50-22M
AP22-50-28M
AP26-65-32M
AP28-65-36M
AP30-74-36M
AP31-74-40M
AP33-84-45M
AP34-104-32M
AP36-104-36M
AP37-104-40M
AP39-104-45M
AP20-56-16M
AP22-56-22M
AP25-56-28M
AP29-74-32M
AP31-74-40M
AP34-94-32M
AP36-94-36M
AP38-94-40M
AP40-120-32M
AP44-120-45M
AP45-120-50M
AP47-120-50M

Ａ
200
200
220
260
280
300
310
330
340
360
370
390
200
220
250
290
310
340
360
380
400
440
450
470

Ｂ
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
104
104
56
56
56
74
74
94
94
94
120
120
120
120

Ｃ
16
22
28
32
36
36
40
45
32
36
40
45
16
22
28
32
40
32
36
40
32
45
50
50

部材記号
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP22-122-6M
UP26-122-6M
UP28-122-6M
UP30-122-6M
UP31-122-6M
UP33-140-6M
UP34-163-6M
UP36-163-6M
UP37-163-6M
UP39-163-6M
UP20-122-6M
UP22-122-6M
UP25-122-6M
UP29-122-6M
UP31-122-6M
UP34-140-6M
UP36-140-6M
UP38-140-6M
UP40-163-6M
UP44-163-6M
UP45-163-6M
UP47-163-6M

Ｄ
200
200
220
260
280
300
310
330
340
360
370
390
200
220
250
290
310
340
360
380
400
440
450
470

Ｅ
122
122
122
122
122
122
122
140
163
163
163
163
122
122
122
122
122
140
140
140
163
163
163
163

Ｆ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

PC鋼材
種    類

φ15.2mm

φ12.7mm

アンダープレート

支圧板（アンカープレート） アンダープレート

支圧板（アンカープレート）

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H

シリーズ

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K5-11H
K5-12H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H
K6-8H
K6-9H
K6-10H
K6-11H
K6-12H

シリーズ

PC鋼材
種    類

φ15.2mm

φ12.7mm

φ
D

φ
B

φ
F

φ
C

K5-5，K6-5

A

E

G

K5-3，K6-3

K5-7 K6-7

K5-8，K6-8 K5-12，K6-12

K5-2，K6-2K5-1，K6-1

支圧板（アンカープレート） アンダープレート

Ａ

Ａ Ｄ

Ａ・
Ｄ

Ｆ

ＤＢ Ｅ

Ｃ

アンカーヘッド・ナットの形状寸法（LL型）
［単位：mm］

A B
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○ 現場打ちのり枠を使用する場合（角度調整台座「カクドくん」を使用）

○ PCフレーム（Hシリーズ）を使用する場合
［単位：mm］

φ12.7mm

φ15.2mm

シリーズPC鋼材
種　類

押さえプレート
A
200
200
200
200
200
200
200
260
260
260
200
200
200
200
200
260
260

B
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
56
56
56
74
74
94
94

C
19
19
19
19
19
25
25
28
25
25
16
16
16
25
25
25
25

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H

部材記号
OPP20-50-19M
OPP20-50-19M
OPP20-50-19M
OPP20-65-19M
OPP20-65-19M 
OPP20-74-25M
OPP20-74-25M
OPP26-84-28M
OPP26-104-25M
OPP26-104-25M
OPP20-56-16M
OPP20-56-16M
OPP20-56-16M
OPP20-74-25M
OPP20-74-25M 
OPP26-94-25M
OPP26-94-25M

押さえプレート形状寸法
コンクリートの設計基準強度 f'ck＝50N/mm2

C

φ
AB

Ｃ Ｆ

カクドくん（上部･下部）
Ｄ

Ｄ Ｅ

支圧板（アンカープレート）

Ａ

Ａ

Ｂ

押さえプレート

○ スーパーメタルフレームを使用する場合
［単位：mm］

φ12.7mm

φ15.2mm

シリーズPC鋼材
種　類

押さえプレート アンダープレート
A
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
200
200
200
250
250
250
250

B
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
56
56
56
74
74
94
94

C
16
19
25
22
25
22
25
32
25
25
16
19
22
19
25
22
25

D
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
200
200
200
250
250
250
250

E
122
122
122
122
122
122
122
140
163
163
122
122
122
122
122
140
140

F
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H

部材記号
PP20-50-16M
PP20-50-19M
PP20-50-25M
PP20-65-22M
PP20-65-25M
PP20-74-22M
PP20-74-25M
PP25-84-32M
PP30-104-25M
PP30-104-25M
PP20-56-16M
PP20-56-19M
PP20-56-22M
PP25-74-19M
PP25-74-25M
PP25-94-22M
PP25-94-25M

部材記号
UP20-122-6M 
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP25-140-6M
UP30-163-6M
UP30-163-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP25-122-6M
UP25-122-6M
UP25-140-6M
UP25-140-6M

押さえプレート、アンダープレート形状寸法
（角度調整がない場合：押さえプレート＋アンダープレートを使用）
（角度調整がある場合：押さえプレート＋カクドくんを使用）

スーパメタルフレーム・オクトフレーム用

Ｄ

Ｄ Ｅ

Ａ・
Ｄ

ＦＣ

アンダープレート

Ａ

Ａ

Ｂ

押さえプレート

スーパメタルフレーム・オクトフレーム用（カクドくん使用）

Ｃ カクドくん（上部･下部）

Ａ

Ａ

Ｂ

押さえプレート

○ ＰＣフレーム（Tシリーズ）を使用する場合
［単位：mm］

φ12.7mm

φ15.2mm

シリーズPC鋼材
種　類

支圧板（アンカープレート） アンダープレート
A
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
200
200
200
250
250
250
250

B
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
56
56
56
74
74
94
94

C
16
16
16
19
19
25
25
28
25
25
16
16
16
25
25
25
25

D
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
200
200
200
250
250
250
250

E
122
122
122
122
122
122
122
140
163
163
122
122
122
122
122
140
140

F
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H

部材記号
AP20-50-16M
AP20-50-16M
AP20-50-16M 
AP20-65-19M
AP20-65-19M
AP20-74-25M
AP20-74-25M
AP25-84-28M
AP30-104-25M
AP30-104-25M
AP20-56-16M
AP20-56-16M
AP20-56-16M
AP25-74-25M
AP25-74-25M 
AP25-94-25M
AP25-94-25M

部材記号
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP25-140-6M
UP30-163-6M
UP30-163-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP20-122-6M
UP25-122-6M
UP25-122-6M
UP25-140-6M
UP25-140-6M

支圧板（アンカープレート）、アンダープレート形状寸法

Ａ・
Ｄ

ＦＣＤ

Ｄ Ｅ

アンダープレート

Ａ

Ａ

Ｂ

支圧板（アンカープレート）

コンクリートの設計基準強度 f'ck＝50N/mm2

部材記号
PP20-50-16M
PP20-50-19M
PP20-50-25M
PP20-65-22M
PP20-65-25M
PP20-74-22M
PP20-74-25M
PP25-84-32M
PP30-104-25M
PP30-104-25M
PP30-104-28M
PP30-104-32M
PP20-56-16M
PP20-56-19M
PP20-56-22M
PP25-74-19M
PP25-74-25M
PP25-94-22M
PP25-94-25M
PP25-94-32M
PP30-120-28M
PP30-120-32M
PP30-120-32M
PP30-120-36M

Ａ
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
300
300
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300

Ｂ
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
104
104
56
56
56
74
74
94
94
94
120
120
120
120

Ｃ
16
19
25
22
25
22
25
32
25
25
28
32
16
19
22
19
25
22
25
32
28
32
32
36

部材記号
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP28-145-16M
KAP30-145-16M
KAP31-145-16M
KAP33-170-16M
KAP37-185-16M
KAP38-185-19M
KAP39-185-22M
KAP41-185-25M
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP29-145-16M
KAP31-145-16M
KAP34-170-19M
KAP36-170-19M
KAP38-170-25M
KAP42-185-28M
KAP44-185-32M
KAP45-185-36M
KAP47-185-40M

Ｄ
260
260
260
260
280
300
310
330
370
380
390
410
260
260
260
290
310
340
360
380
420
440
450
470

Ｅ
145
145
145
145
145
145
145
170
185
185
185
185
145
145
145
145
145
170
170
170
185
185
185
185

Ｆ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
22
25
16
16
16
16
16
19
19
25
28
32
36
40

PC鋼材
種    類

φ12.7mm

φ15.2mm

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K5-11H
K5-12H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H
K6-8H
K6-9H
K6-10H
K6-11H
K6-12H

シリーズ
押さえプレート 支圧板（アンカープレート）

部材記号
PP20-50-16M
PP20-50-19M
PP20-50-25M
PP20-65-22M
PP20-65-25M
PP20-74-22M
PP20-74-25M
PP25-84-32M
PP30-104-25M
PP30-104-25M
PP20-56-16M
PP20-56-19M
PP20-56-22M
PP25-74-19M
PP25-74-25M
PP25-94-22M
PP25-94-25M

Ａ
200
200
200
200
200
200
200
250
300
300
200
200
200
250
250
250
250

Ｂ
50
50
50
65
65
74
74
84
104
104
56
56
56
74
74
94
94

Ｃ
16
19
25
22
25
22
25
32
25
25
16
19
22
19
25
22
25

部材記号
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP27-145-16M
KAP29-145-16M
KAP31-145-16M
KAP33-145-19M
KAP35-170-16M
KAP39-185-22M
KAP40-185-25M
KAP26-145-16M
KAP26-145-16M
KAP28-145-16M
KAP31-145-16M
KAP33-145-19M
KAP36-170-19M
KAP39-170-25M

Ｄ
260
260
260
270
290
310
330
350
390
400
260
260
280
310
330
360
390

Ｅ
145
145
145
145
145
145
145
170
185
185
145
145
145
145
145
170
170

Ｆ
16
16
16
16
16
16
19
16
22
25
16
16
16
16
19
19
25

K5-1H
K5-2H
K5-3H
K5-4H
K5-5H
K5-6H
K5-7H
K5-8H
K5-9H
K5-10H
K6-1H
K6-2H
K6-3H
K6-4H
K6-5H
K6-6H
K6-7H

シリーズ
押さえプレート 支圧板（アンカープレート）PC鋼材

種    類

φ12.7mm

φ15.2mm

［単位：mm］

押さえプレート、支圧板（アンカープレート）形状寸法
 1）コンクリート設計基準強度 f'ck=18N/mm2

［単位：mm］

押さえプレート、支圧板（アンカープレート）形状寸法
 2）コンクリート設計基準強度 f'ck=21N/mm2

※0°～20°までアンカー打設角度が調整できる
「カクドくん」の製品概要については、弊社リーフ
レット「カクドくん」をご参照ください。

押さえプレート



■　防食材 ■　防食油

ノンコロージョン キューダスHC
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■ アルミキャップ ■ アンダーキャップ

■ ヘッドキャップ
Ｄ

Ｂ

φ
Ｃ

φ
Ａ

φA B

SP5-3H SP5-7H SP5-12H

SP6-3H SP6-5H SP6-9H SP6-19H

PC5-3H PC5-7H PC5-12H

PC6-3H PC6-5H PC6-9H PC6-19H

φA B

D A

C
φ
B

（ワッシャー付）
M12 ステンレスボルト Oリングパッキン

φ
Ｃ
φ
Ａ

130
2

φ
Ｂ

2

5

1 3

7 8 12

部材記号

UC5-1-C

UC5-2-C

UC5-3

UC5-4

UC5-5

UC5-6

UC5-7

UC5-8

UC5-9

UC5-10

UC5-11

UC5-12

UC6-1-C

UC6-2-C

UC6-3

UC6-4

UC6-5

UC6-6

UC6-7

UC6-8

UC6-9

UC6-10

UC6-11

UC5-12

PC鋼材

種   類

φ15.2mm

φ12.7mm

K5-1H

K5-2H

K5-3H

K5-4H

K5-5H

K5-6H

K5-7H

K5-8H

K5-9H

K5-10H

K5-11H

K5-12H

K6-1H

K6-2H

K6-3H

K6-4H

K6-5H

K6-6H

K6-7H

K6-8H

K6-9H

K6-10H

K6-11H

K6-12H

シリーズ
アンダーキャップ

Ａ

160

160

160

183

141.6

141.6

141.6

141.6

141.6

183

Ｂ

118

118

118

141

81.7

99.6

81.7

99.6

99.6

141

Ｃ

104

104

104

127

67.7

85.6

67.7

85.6

85.6

127

A

200

240

250

300

B

160

200

215

260

C

173

208

228

268

D

210

250

270

310

AC160

AC200

AC215

AC260

型  式

AC160

AC200

AC215

AC260

部材記号
アルミキャップ

アルミキャップの形状寸法
［単位：mm］

PC鋼材種類

φ12.7mm

PC鋼材種類

φ15.2mm

ユニット

K6-9H～12H

K6-1H～3H

K6-4H,5H

K6-6H～8H

型式

AC260

AC160

AC200

AC215

型式

AC200

AC260

AC160

シリーズ

K5-9H～12H

K5-1H～7H

K5-8H

シリーズとアルミキャップ

Ａ

91

106

116

126

157

106

126

145

145

179

Ｂ

145

145

145

155

145

145

155

175

175

250

Ｃ

121.5

140.5

150.5

159.5

193.5

140.5

159.5

199

199

253

D

65

70

80

80

85

70

80

90

90

100

K5-1H～3H

K5-4H,5H

K5-6H,7H

K5-8H

K5-9H～12H

K6-1H～3H

K6-4H,5H

K6-6H,7H

K6-8H

K6-9H～12H

シリーズ

HC5-3LL

HC5-5LL

HC5-7LL

HC5-8LL

HC5-12LL

HC6-3LL

HC6-5LL

HC6-7LL

HC6-8LL

HC6-12LL

部材記号
ヘッドキャプPC鋼材

種    類

φ12.7mm

φ15.2mm

ヘッドキャップの形状寸法（LL型）
［単位：mm］

アンダーキャップの形状寸法
［単位：mm］ 部材記号

SP5-3H

SP5-7H

SP5-12H

SP6-3H

SP6-5H

SP6-9H

SP6-19H

Ａ

59

76

96

59

76

96

124

B

60

60

80

60

60

80

120

（  ）はケーシング内径

K5-1H～3H

K5-4H～7H

K5-8H～12H

K6-1H～3H

K6-4H,5H

K6-6H～9H

K6-10H～12H

シリーズ
スペーサーPC鋼材

種   類

φ12.7mm

φ15.2mm

90（69）

115（89）

135（106）

90（69）

115（89）

135（106）

165（135）

削孔径

スペーサーの形状寸法
［単位：mm］

部材記号

PC5-3H

PC5-7H

PC5-12H

PC6-3H

PC6-5H

PC6-9H

PC6-19H

Ａ

59

76

96

59

76

96

96

B

150

150

150

150

150

150

240

（  ）はケーシング内径

K5-1H～3H

K5-4H～7H

K5-8H～12H

K6-1H～3H

K6-4H,5H

K6-6H～9H

K6-10H～12H

シリーズ

90（69）

115（89）

135（106）

90（69）

115（89）

135（106）

165（135）

削孔径
パイロットキャップPC鋼材

種   類

φ12.7mm

φ15.2mm

パイロットキャップの形状寸法
［単位：mm］

PC鋼材

種   類

φ12.7mm K5-1H～12H

K6-1H～9H

K6-10H～12H

結束バンド

部材記号

CB

CB

CB450

シリーズ

φ15.2mm

シリーズと結束バンド

3スペーサー

4

5


